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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit 
Voci Finite senza Analisi  

1 21.1.5.2  Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano 

EURO QUATTROCENTOSESSANTA/78 €/metro cubo  460,78 

2 15.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di
connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie
(tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è
comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone
cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua. 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm 

EURO CENTOTREDICI/14 €/cadauno  113,14 

3 5.2.6.2  Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato
di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità,
posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento,
tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
con elementi di altezza 15 cm  

EURO VENTITRE/08 €/metro  23,08 
quadrato  

4 10.1.3.2  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm,
con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria
necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse
le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
perlato di Sicilia e simili  

EURO CENTOSESSANTADUE/57 €/metro  162,57 
quadrato  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit 
Oneri Sicurezza  

5 26.1.27  Recinzione di cantiere alta cm 200,  adeguatamente ancorata a struttura portante in
legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata
metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo
di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. 

EURO QUARANTAOTTO/95 €/metro  48,95 
quadrato  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit 
Voci Finite senza Analisi  

6 8.3.1.1  Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte-finestre, 
a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a
cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi
spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile. ancorato al telaio fisso con
cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in
numero di tre per ciascuna anta mobile di porta-finestra. Il serramento dovrà 
garantire le seguenti prestazioni: 
classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); 
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); 
classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); 
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica
secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; 
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento 
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. Sono
compresi e compensati nel prezzo: 
lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la
battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i
lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il
fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per
chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette
incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi
in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai
raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice 
trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. 
- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². 
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) – Sezione 70 
mm. con vetro camera 4-6-4  

EURO OTTOCENTOSEDICI/02 €/metro  816,02 
quadrato  

7 15.4.9.1  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno
in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954
- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: 
conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, 
temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la
formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema
di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per diametro DN 16x11,6 mm  

EURO UNDICI/64 €/metro  11,64 

8 15.4.9.3  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno
in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954
- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: 
conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, 
temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la
formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema
di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit 
per diametro  DN 26x20 mm  

EURO DICIANNOVE/26 €/metro  19,26 

9 14.3.22.1  Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per 
allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico
delle dimensioni di 400 × 400 × 400 mm con coperchio, comprensivo dello scavo,
del rinterro per la posa di quest'ultimo e del cartello in alluminio per segnalare le
prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di
fissaggio. 
lunghezza 1,5 m 

EURO NOVANTASEI/79 €/cadauno  96,79 

10 11.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile 
(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

EURO CINQUE/89 €/metro  5,89 
quadrato  

11 21.2.8.2  Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e
spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia,
compresa armatura in acciaio ad aderenza migliorata B450C ovvero profilati in
acciaio S275 tipo IPE doppia T, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe di
resistenza C28/35  classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, con
l'aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il riempimento con
mattoni o laterizi, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul
cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte, escluso il trasporto a rifiuto. 
costituito da profilati in acciaio S275 tipo IPE doppia T 

EURO DUEMILACENTOUNO/25 €/metro cubo  2.101,25 

12 21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2,
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.  

EURO UNDICI/11 €/metro  11,11 
quadrato  

13 21.1.2.2  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore,
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto. 
eseguito a mano 

EURO CINQUECENTOVENTICINQUE/82 €/metro cubo  525,82 

14 15.4.26.4  Fornitura e collocazione di tubazione multistrato composte da tubo interno in
polietilene reticolato elettronicamente (PE-Xc), strato intermedio in alluminio a 
spessore maggiorato saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene
reticolato (PE-Xb) e stabilizzato ai raggi UV per mezzo di colorazione carbon-black, 
per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento
idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI
EN ISO 21003. Conduttività termica del tubo 0,43 W/mK, coefficiente di dilatazione
termica 0,026 mm/mK, condizioni d'esercizio per una vita utile di 50 anni: 
acqua 20°C 16 bar /70° 10 bar - aria compressa 15 bar fino a 40°C/10 bar da 41° a 
70°C. Sono altresì compresi: 
la formazione di specifica giunzione tramite bicchieratura del tubo multistrato con
conseguente realizzazione di una sezione di passaggio nel raccordo pari al 100%
della sezione del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di ristagno. Sono
ricompresi anche i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e
la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Escluso raccorderia atossica composita in PPSU e poliammide
rinforzata con vetroresina, ovvero in bronzo 
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit 
secondo DIN EN 1982. 
per diametro DN 32x26 mm  

EURO VENTICINQUE/41 €/metro  25,41 

15 15.4.26.1  Fornitura e collocazione di tubazione multistrato composte da tubo interno in
polietilene reticolato elettronicamente (PE-Xc), strato intermedio in alluminio a 
spessore maggiorato saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene
reticolato (PE-Xb) e stabilizzato ai raggi UV per mezzo di colorazione carbon-black, 
per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento
idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI
EN ISO 21003. Conduttività termica del tubo 0,43 W/mK, coefficiente di dilatazione
termica 0,026 mm/mK, condizioni d'esercizio per una vita utile di 50 anni: 
acqua 20°C 16 bar /70° 10 bar - aria compressa 15 bar fino a 40°C/10 bar da 41° a 
70°C. Sono altresì compresi: 
la formazione di specifica giunzione tramite bicchieratura del tubo multistrato con
conseguente realizzazione di una sezione di passaggio nel raccordo pari al 100%
della sezione del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di ristagno. Sono
ricompresi anche i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e
la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Escluso raccorderia atossica composita in PPSU e poliammide
rinforzata con vetroresina, ovvero in bronzo secondo DIN EN 1982. 
per diametro DN 16x11,5 mm  

EURO OTTO/78 €/metro  8,78 

16 15.4.26.2  Fornitura e collocazione di tubazione multistrato composte da tubo interno in
polietilene reticolato elettronicamente (PE-Xc), strato intermedio in alluminio a 
spessore maggiorato saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene
reticolato (PE-Xb) e stabilizzato ai raggi UV per mezzo di colorazione carbon-black, 
per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento
idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI
EN ISO 21003. Conduttività termica del tubo 0,43 W/mK, coefficiente di dilatazione
termica 0,026 mm/mK, condizioni d'esercizio per una vita utile di 50 anni: 
acqua 20°C 16 bar /70° 10 bar - aria compressa 15 bar fino a 40°C/10 bar da 41° a 
70°C. Sono altresì compresi: 
la formazione di specifica giunzione tramite bicchieratura del tubo multistrato con
conseguente realizzazione di una sezione di passaggio nel raccordo pari al 100%
della sezione del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di ristagno. Sono
ricompresi anche i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e
la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Escluso raccorderia atossica composita in PPSU e poliammide
rinforzata con vetroresina, ovvero in bronzo secondo DIN EN 1982. 
per diametro  DN 20x15 mm  

EURO DIECI/37 €/metro  10,37 

17 15.4.23  Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo
prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con
diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il
calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di
10 cm, compreso sigillature, e la copertura per l'ispezione con lastra di travertino
minimo da cm 2, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte. 

EURO CENTOTRENTASETTE/38 €/cadauno  137,38 

18 21.1.7  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed
alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante
e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

EURO DICIANNOVE/44 €/metro  19,44 
quadrato  

19 15.4.14.6  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit 
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte. 
per diametro di 110 mm  

EURO VENTIQUATTRO/02 €/metro  24,02 

20 21.1.16  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. 

EURO SEDICI/09 €/metro  16,09 
quadrato  

21 15.4.14.2  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte. 
per diametro di 50 mm  

EURO DICIANNOVE/25 €/metro  19,25 

22 15.4.9.2  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno
in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954
- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: 
conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, 
temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la
formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema
di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per diametro  DN 20x15 mm  

EURO TREDICI/44 €/metro  13,44 

23 15.4.2.2  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di
scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC
conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e 
raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed
attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa
e funzionante a perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI
EN 12056-1/5. 
per punto di scarico acque nere  

EURO CENTOOTTO/11 €/cadauno  108,11 

24 15.4.15.5  Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta
densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali,
incluse le opere murarie di apertura e chiusura tracce, i collari, i punti fissi, le
aperture di fori nei solai, le prove di tenuta e la pulizia, e quanto altro occorra per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
per diametro di 110 mm  

EURO TRENTANOVE/91 €/metro  39,91 

25 21.1.4  Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non
superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO UNO/02 €/metroquadrat 1,02 
oxcentimetro  

26 21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit 
EURO DUE/06 €/metroquadrat 2,06 

oxcentimetro  

27 21.1.14  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.  

EURO OTTO/04 €/metro  8,04 
quadrato  

28 14.1.5.2  Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di
ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico 
fino alla cassetta di derivazione, e ogni altro onere e magistero. 
ulteriore comando deviato o invertito compreso di quota parte delle tubazioni e dei
fili tipo FS17 fino all’altro comando deviato o invertito 

EURO QUARANTA/07 €/cadauno  40,07 

29 21.1.17  Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura
di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il  trasporto a rifiuto.  

EURO QUATTRO/83 €/metro  4,83 
quadrato  

30 21.1.19  Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto. 

EURO SEI/44 €/metro  6,44 
quadrato  

31 21.1.23  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. 

EURO QUATTRO/34 €/metro  4,34 

32 21.1.24  Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali
opere di ripristino connesse.  

EURO VENTIDUE/73 €/cadauno  22,73 

33 21.1.25  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate
al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori
eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica.  

EURO TRENTAOTTO/71 €/metro cubo  38,71 

34 2.2.3.2  Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di
pomice posti in  opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto
parti di sabbia e due parti di calce compreso l’onere per la formazione degli
architravi  per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
dello spessore di 8 cm  

EURO TRENTASEI/42 €/metro  36,42 
quadrato  

35 5.1.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker
ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie
grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di
cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo,
compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei
giunti.  

EURO CINQUANTATRE/47 €/metro  53,47 
quadrato  

36 5.1.10.1  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI
11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104),
classe di consistenza S4 oppure S5, di 
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classe C 16/20; 
di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a qualsiasi altezza, compreso
additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura
nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all’interno degli edifici 

EURO DICIANNOVE/99 €/metro  19,99 
quadrato  

37 5.2.1  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica
o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi
speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la
completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUANTATRE/31 €/metro  53,31 
quadrato  

38 9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un
primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con
malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni
metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali,
compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

EURO VENTITRE/38 €/metro  23,38 
quadrato  

39 21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto
a rifiuto.  

EURO QUATTRO/07 €/metroquadrat 4,07 
oxcentimetro  

40 15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per
acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello,
compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione
d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

EURO TRECENTOSESSANTASETTE/21 €/cadauno  367,21 

41 15.1.6  Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di
scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al
pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, i collegamenti ai punti di
adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.  

EURO DUECENTOOTTANTAUNO/81 €/cadauno  281,81 

42 14.3.1.2  Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti distribuiti per punti luce o per
prese realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o
pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e
comunque dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità; 
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17, di sezione
proporzionata all'interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore 
di protezione. Comprese le cassette rompitratta e le cassette di derivazione da
incasso per ogni ambiente, le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo
meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento
del materiale di risulta al luogo di deposito.Dorsale misurata dal quadro elettrico fino
alla cassetta di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni
interruttore di partenza. 
linea 2x4mm²+T  

EURO DICIOTTO/12 €/metro  18,12 

43 14.1.1.1  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, 
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
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derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20;
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 
sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le
tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
con cavo di tipo FS17  

EURO QUARANTADUE/78 €/cadauno  42,78 
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Oneri Sicurezza  

44 26.2.9  Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a
terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: 
la manutenzione e le revisioni periodiche; 
il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura; 
la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. 

EURO UNDICI/42 €/metro  11,42 

45 26.2.6  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso 
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: 
la manutenzione e le revisioni periodiche; 
il montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura; 
la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. 

EURO CINQUANTASEI/60 €/cadauno  56,60 

46 26.1.47  Imbracatura fissa  di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio e
cintura di posizionamento integrata, con  dorsalino imbottito in materiale di alta
densità e anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da  45 mm, regolabili 
con fibbie di aggancio - Gambali e  spallacci imbottiti. 

EURO DUECENTOQUARANTATRE/64 €/cadauno  243,64 
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Voci Finite senza Analisi  

47 14.4.5.3  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla
barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. 
Icn=4,5 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A 

EURO TRENTACINQUE/42 €/cadauno  35,42 
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Oneri Sicurezza  

48 26.1.42  Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; 
il montaggio con tutto ciò che occorre per realizzarla; 
lo smontaggio; 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione,
per l'uso e la manutenzione; 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di
cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza
massima tra due punti di m 20,00. 

EURO TRECENTOSETTANTATRE/87 €/cadauno  373,87 
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Voci Finite senza Analisi  

49 14.4.6.2  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici. 
blocco diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 30 mA 

EURO CINQUANTASETTE/00 €/cadauno  57,00 

50 15.1.4.2  Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo
miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone
con griglia in ottone compreso rosoni,  opere murarie, i collegamenti ai punti di
adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte. 
delle dimensioni di 80x80 cm  

EURO TRECENTOQUATTRO/10 €/cadauno  304,10 

51 24.2.7  Fornitura e posa in opera di valvola termostabilizante e detentore micrometrico da
1/2" avente le seguenti caratteristiche: 
- corpo in ottone cromato UNI EN 1215; 
- asta di comando otturatore inox; 
- tenute idrauliche in EPDM; 
Compresi i collegamenti idraulici e quanto altro occorra per dare l'opera completa ed
a perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUANTAUNO/80 €/cadauno  51,80 



 
Arch. fabio mineo  Pag. 14 

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit 
Oneri Sicurezza  

52 26.1.14  Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto,
realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie dello spessore di cm 5, fissati
convenientemente su struttura di sostegno metallica a tubi e giunti, compreso
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori. 

EURO VENTI/84 €/metro  20,84 
quadrato  

53 26.1.13  Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
con inclinazione a 45° e sporgenza di  m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da
e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio  ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro
quadrato  per tutta la durata dei lavori. 

EURO VENTIQUATTRO/91 €/metro  24,91 
quadrato  

54 26.1.6  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 
- per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base 

EURO QUATTRO/44 €/metro cubo  4,44 

55 26.1.5  Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in
legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei
materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli
ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione.-
per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni 
Mcxmese  

EURO UNO/39 €/metro cubo  1,39 

56 26.1.15  Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e
posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista.
Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione.  

EURO DUE/95 €/metro  2,95 
quadrato  
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Voci Finite senza Analisi  

57 14.2.2.1  Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con
linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa
esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie
media RK15 del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per
garantirne la perfetta sfilabilità, fissati su supporti ogni 30 cm; 
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di 
sezione proporzionata all'interruttore posto a protezione della linea, compreso il 
conduttore di protezione. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il
telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni
a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.Compresi gli accessori di fissaggio a
parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. 
con cavo tipo FS17 fino a 4 mm² 

EURO SETTANTAUNO/87 €/cadauno  71,87 

58 9.1.4  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a
base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato
su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

EURO DODICI/62 €/metro  12,62 
quadrato  

59 14.1.8.2  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in
tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro
onere. 
monofase, conduttori tipo FS17 di sezione 2,5mm² 

EURO QUARANTACINQUE/36 €/cadauno  45,36 

60 14.1.3.2  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,
deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; 
filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K 
di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a
mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia,
e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni
e dei fili tipo FS17 fino all’altro comando deviato o invertito 

EURO CINQUANTAOTTO/51 €/cadauno  58,51 
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61 26.7.7  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma
UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro
per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e
per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione, la pulizia e sanficazione interna ed esterna (n. 4
pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta pressione (70 ATM) ed i relativi
materiali di consumo,  reintegro carta igienica;  aspirazione reflui e trasporto presso
depuratore autorizzato; assicurazione R.C.T , assistenza e manutenzione.Compreso i
formulari per il trasporto e oneri di smaltimento dei bottini presso gli impianti
autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. 
- per ogni mese d'impiego  

EURO SEICENTOSETTANTA/86 €/cadauno  670,86 

62 26.6.12  Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto
cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti,
polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento.  

EURO OTTANTAUNO/21 €/cadauno  81,21 
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63 24.2.5.1  Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della
cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello
scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del vano a
parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante. 
dimensione 3/4" 

EURO TRENTADUE/30 €/cadauno  32,30 

64 14.4.3.1  Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante
autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso la formazione dello
scasso, il ripristino  e la finitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in
opera. 
centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli 

EURO NOVANTAQUATTRO/19 €/cadauno  94,19 

65 24.2.11.1  Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a
tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria,
costituita da: 
- mantello esterno in lamiera, assemblati in modo da permettere una facile
accessibilità alla caldaia; 
- bruciatore gas modulante; 
- accensione automatica e controllo a ionizzazione di gas; 
- scambiatore di calore fumi/acqua; 
- camera di combustione a struttura metallica rivestita e protetta; 
- ventilatore di estrazione fumi a velocità variabile; 
- trasduttore di pressione differenziale per il controllo della velocità del ventilatore; 
- scambiatore sanitario; 
- gruppo di distribuzione idraulica con by-pass automatico, valvola a tre vie elettrica 
e flussostato di attivazione sanitaria; 
- termostato per la regolazione dell'acqua; 
- sonde caldaia di tipo NtC; 
- prese per analisi della combustione; 
- sistema antigelo; 
- sistema antibloccaggio del circolatore e delle valvole a tre vie; 
- termostato limite; 
- pressostato di acqua di minima; 
- pressostato per controllo portata aria-fumi; 
- circolatore ad alta prevalenza con separatore di aria; 
- vaso di espansione circuito caldaia; 
- grado di protezione elettrica IPX5D; 
- interruttore termico automatico di regolazione; 
- interruttore termico automatico di blocco; 
- pressostato di blocco; 
- termometro con pozzetto per il termometro di controllo; 
- manometro con flangia per il manometro di controllo; 
- valvole gas completa di stabilizzatore e lenta accensione; 
- valvola sfogo aria. Compreso la fornitura in opera del condotto coassiale di scarico
gas, il collegamento alla rete elettrica, alla rete idrica, alla rete combustibile, alla
canna fumaria, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio a muro ed i ripristini e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
- potenza termica nominale 24 kW (80°/60°); 
- potenza termica ridotta 2,4 kW; 
- rendimento utile a Pn max non inferiore al 96% (80°/60°); 
- rendimento utile a Pn parzializzata al 30% non inferiore al 100%; 
- potenza termica nominale sanitario 25 kW; 
- pressione max di esercizio di riscaldamento 3 bar; 
- pressione max di esercizio sanitario 6 bar; 
- temperatura max ammessa 80°C- producibilità acqua calda sanitaria (Dt=25°C) non 
inferiore a 14 l/min. 
portata termica nominale 25 kW 
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EURO TREMILASEICENTOUNO/08 €/cadauno  3.601,08 

66 15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di
sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta
esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l
compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni
cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e
di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte. 

EURO TRECENTOCINQUANTANOVE/78 €/cadauno  359,78 

67 14.12.1.1  Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a
due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad
incasso, comprensivo di scatola con tetto antipioggia. Sono compresi: 
- modulo fonico con regolazione del volume altoparlante e microfono -modulo video 
(per gli impianti videocitofonici) con telecamera a colori con sensore da 1/3", con
possibilità di regolazione della telecamera sugli assi verticale ed orizzontale del 10% 
- pulsantiera con cartellini portanome. 
Sono compresi gli elementi di chiusura e di finitura in zama o in metallo, in grado di
garantire un grado di protezione IP54 e resistenza agli urti fino a IK08. E' compresa
la retroilluminazione dei tasti e il sistema per l'apertura dell'elettroserratura ed il
collegamento per un pulsante apriporta locale. E' compreso l'alimentatore SELV
idoneo per tutto l'impianto, protetto contro sovraccarico e cortocircuito, da montare
su quadro o su scatola predisposta e i collegamenti verso l'elettroserratura. 
citofono fino a 8 pulsanti  

EURO SETTECENTOVENTISEI/15 €/cadauno  726,15 
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Oneri Sicurezza  

68 26.6.2  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l'uso per la durata dei lavori; 
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

EURO DICIOTTO/95 €/cadauno  18,95 

69 26.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in
polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: 
l'uso per la durata dei lavori; 
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

EURO UNDICI/51 €/cadauno  11,51 

70 26.5.1.2  Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; 
la manutenzione e le revisioni periodiche; 
l'immediata sostituzione in caso d'uso; 
l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
da kg 9 classe 34A 233BC  

EURO OTTANTA/68 €/cadauno  80,68 

71 26.3.1.2  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla
vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS.
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: 
l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata 
del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; 
i supporti per i segnali; 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00 

EURO SETTANTATRE/97 €/cadauno  73,97 

72 26.2.10  Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza 
costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione IP 55.Alimentazione: 
230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 
1 ora Lampada 8 W. Da collegarsi all'impianto di illuminazione del cantiere. Sono
compresi: 
l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 
la manutenzione e le revisioni periodiche; 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei 
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; 
l'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto;  
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l'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Per
tutta la durata delle lavorazioni.  

EURO CENTOVENTIDUE/73 €/cadauno  122,73 



 
Arch. fabio mineo  Pag. 21 

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit 
Voci Finite senza Analisi  

73 24.2.4.2  Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa
avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti idraulici, le opere
murarie necessarie, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria,
raccorderia e mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte. 
interasse mozzi 600mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 148 W 

EURO TRENTASEI/97 €/cadauno  36,97 

74 7.2.2  Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da
ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti,
fino a mm 140, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e
pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i
bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con
elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei
singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste
dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il
montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J 

EURO QUATTRO/65 €/chilogrammo 4,65 

75 14.12.2  Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto
2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per
attivazione posto esterno, apertura serratura e  accensione luci scale.Dovrà essere
possibile regolare il volume della suoneria e dell'altoparlante nonché scegliere tra
almeno 4 toni di suoneria.Per i posti interni videocitofonici l'apparecchio dovrà
essere dotato di display LCD da 3,5" a colori, con regolazione della luminosità e del
contrasto. Sono compresi gli accessori per il montaggio come la scatola da incasso o
la staffa da parete, l'onere degli allacci e della programmazione. 

76 15.2.3.4  Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti
atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o
trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con
galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e
uscita, tubo di troppopieno, compreso il collegamento alle colonne principali degli
impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento. 
per capienza di 500 l  

EURO TRECENTOOTTANTACINQUE/96 €/cadauno  385,96 

77 21.2.6  Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo con catenelle di mattoni a una testa
in profondità e a due teste di larghezza, eseguita con malta tixotropica,
fibrorinforzata antiritiro e leggermente espansiva compresa la demolizione della
muratura per creare la sede dei mattoni ed ogni altro onere e magistero. 

EURO QUARANTATRE/79 €/metro  43,79 

78 2.1.21  Muratura di tamponamento realizzata in   blocchi di laterizio porizzato ad incastro
dello spessore di cm 36,5, con fori riempiti di lana di roccia, prodotti in conformità
alla norma UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuoto  x pieno) non superiore
a 600 da N/m³, posti in opera a fori verticali, con malta cementizia, per la posa e la
sigillatura, di classe M5 (RESIStENZA MEDIA  =5 N/mm²) o superiore, capace
di garantire, un  valore della trasmittanza termica “U” non superiore a 0,26 W/m²k,
e  indice di valutazione del potere fonoisolante “Rw”  non inferiore  a 50 dB.
Compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. 

EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/68 €/metro  144,68 
quadrato  

79 2.1.5  Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante
cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, con una percentuale dei
fori non superiore al  55 %, una conduttività equivalente del 
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blocco non inferiore a 0,145  W/m²k, un peso specifico dei blocchi superiore a  700 
kg/m³,  data in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a
qualsiasi altezza o profondità ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri
d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione
degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la
collocazione degli infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di 
qualsiasi tipo e/o cerchiature.  

EURO DUECENTOSETTANTASEI/06 €/metro cubo  276,06 

80 3.3.2.1  Formazione di solaio piano collocato in opera inclinato con inclinazione maggiore di
10° e fino a 35° dal piano orizzontale, a struttura mista  in travetti di conglomerato
cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero,
calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m² avente le caratteristiche
prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi confezionati fuori
opera e successivamente posti in opera con la caldana in conglomerato cementizio di
classe  C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e
compensati nel prezzo: 
l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto previsto, gli
eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti, l'onere per
l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere dell'assistenza
alle prove statiche e alle verifiche previste dalle norme vigenti in materia, la
centinatura di sostegno d'altezza non eccedente i 4,00 m dal piano d'appoggio della 
stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa
l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura
trasversale regolamentare. 
per luci fino a 6,00 m  

EURO NOVANTAOTTO/52 €/metro  98,52 
quadrato  

81 10.1.10  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità
dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4,  avente 
sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

EURO TRE/73 €/metro  3,73 

82 7.2.6  Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad
altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori,
l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante  tirafondi ed il successivo
inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni
con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali
saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.  

EURO DUE/04 €/chilogrammo 2,04 

83 14.13.1  Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o satellitare,
realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione
del locale (questa esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per
garantirne la perfetta sfilabilità. Sono compresi la scatola da incasso per parete o
cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in
tecnopolimero, la presa coassiale di tipo passante, comprensiva di eventuale 
resistenza terminali da 75Ohm, la minuteria ed ogni altro onere.Comprese le tracce
nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito.  

EURO SETTANTADUE/36 €/cadauno  72,36 
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84 26.1.26  Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità 
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non
inferiore a m 1,20. Sono compresi: 
l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in
sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; 
l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; 
le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4
posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie
della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; 
tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; 
la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le
parti non più idonee; 
compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori.tutti i
materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a
metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. 

EURO QUATTORDICI/14 €/metro  14,14 
quadrato  
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85 A95199  DEI 2022 -Cordolo in muratura armata costituito da catenaria di 4 filari in mattoni
pieni con interposta gabbia metallica composta da 4 ferri longitudinali . 16 mm e
staffe . 8 mm, passo 18,5 cm realizzato come segue: primo filare di mattoni posti a
binario e successivo posizionamento dell'armatura; secondo filare di mattoni posti a
T ingranato alla gabbia; terzo filare di mattoni posti a T rovesciato rispetto al
precedente; quarto filare a chiudere di mattoni posti a binario. In caso di cordolo
sommitale si consiglia la realizzazione di staffe a passo alternato con profilo
sagomato per favorire la continuita con lo sporto di gronda. Il cordolo deve essere
impostato su piano di posa solido e sostanzialmente orizzontale. La muratura deve
essere realizzata garantendo il massimo disallineamento dei giunti di malta per non
creare direzioni preferenziali di rottura; compresi i mattoni, la malta necessaria, la
gabbia d'armatura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, anche in
quota; esclusi la demolizione di muratura se necessaria, la predisposizione del piano
di posa, la realizzazione di muratura complementare se necessaria, realizzato
garantendo la continuita delle armature, valutato al ml. 

EURO CENTOVENTICINQUE/16 €/metro  125,16 

86 15.4.13.2  Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il
fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente,
pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte. 
per diametro da 100 mm  

EURO TRENTAQUATTRO/07 €/metro  34,07 

87 15.4.11.2  Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50
cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente,
pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero
per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 
in lamiera preverniciata  

EURO QUARANTATRE/99 €/metro  43,99 

88 21.9.8  Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con
grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed
esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni
altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. 

EURO OTTO/76 €/metro  8,76 
quadrato  

89 21.9.3.2  Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto composta da
una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano
macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 ÷ 1 mm per restauri e
recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 5 mm, steso in opera a
due riprese con finitura fine fratazzata. Il tutto dato in opera su pareti verticali od
orizzontali, compreso l’onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro 
onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
per esterni  

EURO TRENTA/02 €/metro  30,02 
quadrato  

90 2.1.8  Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 325 R
per m³ di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di
spessore superiore ad una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli,
sguinci, parapetti e riseghe, entro e fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, il
taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e
incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di
architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. 

EURO CINQUECENTONOVE/58 €/metro cubo  509,58 

91 1.3.5  Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 -1.3.2 -
1.3.3  a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o 
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alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di
accesso alla discarica da compensarsi a parte. 
- per ogni m³ e per ogni km  

EURO ZERO/52 €/metro cubo  0,52 
per Km  

92 13.7.5.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con 
anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e
compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in
opera ed ogni altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 110 mm  

EURO SEDICI/43 €/cadauno  16,43 

93 13.7.4.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con  anello elastomerico 
secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il
detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 110 mm da 45° a 90°  

EURO DIECI/99 €/cadauno  10,99 

94 15.4.17.1  Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario
costituito da: 
- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e albero in
acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica in
carbonio/ceramica; 
- n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione completo di pressostati interruttori di
sezionamento e manovra, spie di segnalazione, accessori e cablaggio pompe
pressostati; 
- valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in ottone; 
- n. 2 serbatoi autoclave a membrana da 24 l; 
- collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato; 
- manometri; 
- basamento in lamiera di acciaio zincato. Compreso il collegamento elettrico e
idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su basamento (questo
escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. 
- Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente: 
portata 1-3 m3/h - prevalenza 35÷22 m c.a. 

EURO DUEMILANOVECENTOOTTANTAQUATTRO/13 €/cadauno  2.984,13 

95 9.1.9.1  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento
monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi  e inseri selezionati,
certificati a norma UNi EN 998-1, aventi coefficienti di pemeabilità al vapore µ non
inferiore a 7 e resistenza a compressione non inferiore a 2 N/mmq. Dato su pareti
verticali od orizzontali, a mano o con inotnacatrice, compreso l’onere per spigoli e
angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. 
nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore 

EURO VENTISEI/65 €/metro  26,65 
quadrato  

96 9.1.8  Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato
con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

EURO VENTIQUATTRO/51 €/metro  24,51 
quadrato  

97 APIF001  Fornitura e posa in pera degli aspiratori per bagni ciechi, per installazione a soffitto o
a parete, il tutto fornito completo di tubazione in pvc 
diametro D = 100 mm silenziata fino all'esterno, della griglia protettiva da installare
all'esterno e di qualsiasi altro accessorio o onere per dare l'opera finita a regola
d'arte.  
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EURO NOVECENTOVENTI/00 €/cadauno  920,00 

98 14.12.2.2  Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto
2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per
attivazione posto esterno, apertura serratura e  accensione luci scale.Dovrà essere
possibile regolare il volume della suoneria e dell'altoparlante nonché scegliere tra
almeno 4 toni di suoneria.Per i posti interni videocitofonici l'apparecchio dovrà
essere dotato di display LCD da 3,5" a colori, con regolazione della luminosità e del 
contrasto. Sono compresi gli accessori per il montaggio come la scatola da incasso o
la staffa da parete, l'onere degli allacci e della programmazione. 
posto interno videocitofonico  

EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/27 €/cadauno  264,27 

99 1.1.9.1  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso
interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone
e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi
eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno,
escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle
materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l’onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’impresa). Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
all'esterno di edifici  

EURO CENTOTRENTADUE/98 €/metro cubo  132,98 

100 14.12.3  Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 conduttori
twistati con guaina in PVC e tensione di isolamento 450/750V, idonei all'impianto
citofonico da realizzare, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). 

EURO DUE/10 €/metro  2,10 
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Oneri Sicurezza  

101 26.1.22  Formazione di opere di puntellamento di murature e/o volte pericolanti mediante 
montaggio, smontaggio di elementi tubolari metallici e giunti, compresa la fornitura
di tavoloni di abete dello spessore di cm 5 e reti protettive comunque secondo
precise indicazioni della D.L. e quanto altro occorre per la perfetta esecuzione. 
- per ogni m³ vuoto per pieno di puntellamento in opera, misurato dalla base e per
tutta la durata dei lavori.  

EURO TRENTACINQUE/38 €/metro cubo  35,38 

102 26.1.20  Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5  m con elementi in
legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data in opera compresi il
taglio a misura, lo sfrido di legname, la chiodatura le staffe, l'onere della
manutenzione, lo smontaggio, l'allontanamento di tutto il materiale occorso nonché
ogni altro onere e magistero, misurata in opera per il 1° anno o frazione di esso. 
- per ogni m² di proiezione orizzontale 

EURO SESSANTATRE/33 €/metro  63,33 
quadrato  
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Voci Finite senza Analisi  

103 1.3.1  Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano,
la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al
50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello
demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri:trasporto a rifiuto con
qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si
eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di demolire
con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti
di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e
ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per
pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette
superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito
sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di
copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà
riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della
fondazione). L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli
operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria,
ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno
computarsi con gli oneri della sicurezza.Escluso l'eventuale onere di accesso alla
discarica, da compensarsi a parte. 
- per ogni m³  vuoto per pieno  

EURO DICIASSETTE/08 €/metro cubo  17,08 

104 14.13.3  Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo coassiale per ricezione del
digitale terrestre o satellitare, realizzato secondo la Norma EN 50117-2-4, conduttore 
interno 0,80mm in rame, dielettrico in polietilene espanso (PEG), nastro in
alluminio-poliestere (APA), schermatura in treccia metallica e guaina in PVC. Il
cavo dovrà avere un'impedenza caratteristica pari a 75 Ohm a 200MHz e
attenuazione di schermatura SA in classe B. Sono compresi i connettori terminali. Il
cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). 

EURO UNO/60 €/metro  1,60 

105 3.2.2  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. 

EURO QUARANTASEI/02 €/metro  46,02 
quadrato  

106 14.13.2  Realizzazione di derivazione per punto per punto televisivo, di tipo terrestre o
satellitare, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari ad
almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su
supporti ogni 30 cm. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i
copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa coassiale di tipo passante,
comprensiva di eventuale resistenza terminali da 75Ohm , la minuteria ed ogni altro
onere.Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i
manicotti e i raccordi per cassetta. 

EURO OTTANTA/31 €/cadauno  80,31 

107 12.3.4  Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm,
compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di
mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di
sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli
stessi; 
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

EURO TRENTANOVE/94 €/metro  39,94 
quadrato  

108 13.7.5.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con 
anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, 



 
Arch. fabio mineo  Pag. 29 

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit 
compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la
posa in opera ed ogni altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 125 mm  

EURO VENTIUNO/23 €/cadauno  21,23 

109 8.3.8  Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due
battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con
viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche
alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm,
struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8
cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore 
non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere
in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, escluso vetro stampato, se prescritto,
idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa
ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro
onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte. 

EURO SEICENTOQUARANTATRE/75 €/metro  643,75 
quadrato  

110 21.9.2.2  Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto, composto da una miscela di calce
idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie
laviche, avente granulometria continua 0,1 ÷ 3 mm per restauri e recuperi
architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo
strato (arricciatura) di 3 ÷ 5 mm. da applicare a cazzuola, un secondo strato (corpo)
dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti sesti. Il
tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per la
formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte. 
per esterni  

EURO OTTANTASETTE/46 €/metro  87,46 
quadrato  

111 21.4.2  Fornitura e collocazione di profilati di ferro di qualsiasi profilo, sezione o
dimensione posti in opera per solai, compresi gli eventuali irrigidimenti in ferro con
dadi e controdadi, eventuali tagli e fori, esclusa la formazione del piano di posa dei
profilati, nonché tutte le opere provvisionali e tutti gli oneri e magisteri per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.  

EURO CINQUE/34 €/chilogrammo 5,34 

112 21.4.1  Solai con profilati di ferro a doppio T e tavelloni, per qualsiasi luce, compreso il
massetto in calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d'esposizione XS1 e
classe di consistenza S4, dello spessore di 5 cm, con la rete elettrosaldata ø 8 mm
maglia 10x10 cm compreso l'onere della predisposizione dei fori per l'inserimento
delle putrelle e la realizzazione del piano di appoggio con mattoni pieni o altro
sistema equivalente, e quanto altro occorra per dare l'opera completa regola d'arte,
con la sola esclusione della fornitura e collocazione dei profilati che saranno
compensati a parte.  

EURO CINQUANTADUE/13 €/metro  52,13 
quadrato  

113 21.2.10  Consolidamento di pareti mediante l'applicazione su una sola faccia di rete
elettrosaldata, con tondini Ø 8 mm di acciaio a maglia quadrata di 10x10 cm, su
muratura di qualsiasi genere, previa pulitura, abbondante lavaggio della superficie
muraria. Sono compresi nel prezzo: 
l'ancoraggio della rete alla muratura tramite tondini di acciaio Ø 6 mm infissi nella
muratura in numero non inferiore a 4 per metro quadrato di parete,  la legatura della
rete al tondino di acciaio Ø 6 mm ancorato alla muratura, la perforazione delle 
pareti. La sigillatura dei fori con iniezioni a pressione di malta di cemento antiritiro
dosata a 300 kg di cemento tipo 32,5 R, applicazione di strato di malta cementizia a
300 kg a pasta fine di spessore non superiore a 3 cm, con l'aggiunta di additivo
antiritiro, a rifinitura fratazzata, ed ogni altro onere risultante per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte, compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi l'eventuale rimozione del vecchio intonaco da
compensare a parte ed il trasporto a rifiuto. 
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EURO SETTANTASEI/92 €/metro  76,92 

quadrato  

114 21.2.5  Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, compresi
il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e scaglie di pietra
dura e malta di cemento nonché ogni altro onere e magistero. 

EURO DIECI/36 €/metro  10,36 

115 21.2.3  Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza previste in
progetto nel rispetto del D.M. 17/01/2018, eseguita a cuci e scuci per piccoli tratti,
compresi l'onere per il perfetto raccordo con le murature esistenti e quanto altro
occorre per dare l'opera completa a regola d'arte. 

EURO NOVECENTOUNDICI/35 €/metro cubo  911,35 

116 21.5.15  Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto compresa la spalmatura sulle testate
di carbolineum, comprese necessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare
l'opera completa a regola d'arte, escluso eventuale piano di lavoro necessario. 
- per ogni m² di copertura misurata in proiezione orizzontale 

EURO DICIASSETTE/30 €/metro  17,30 
quadrato  

117 7.1.2  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti,
serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere,
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

EURO QUATTRO/00 €/chilogrammo 4,00 

118 21.5.14  Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per
appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e
magistero. 
- per ogni m² di superficie effettiva 

EURO QUARANTA/32 €/metro  40,32 
quadrato  

119 8.3.7  Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due
ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito non inferiore
a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio dello stesso legno castagno,
ammorsato alla muratura con "scironi" all'antica in numero non inferiore a quattro
per ogni "paranta", incernierato con il sistema antico "a cerniere", avvitate alla
"paranta" in numero non inferiore a sei per ogni paranta. Dovranno essere garantite
le seguenti prestazioni: 
classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); 
classe di tenuta all'acqua 4A (UNI EN 12208); 
classe di resistenza al vento 2 (UNI EN 12210); 
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica
secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i e comunque compresa fra 1,2 e
1,7 W/(m²/K); marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico 
secondo quanto indicato dal D.P.C.M.pubblicato in G.U. del 22/12/97. Completo di 
saliscendi all'antica e chiusura con serratura anch'essa all'antica con "chiave" e
quanto altro occorrente, in opera compresi i lavori di falegnameria e murari.  

EURO MILLEOTTOCENTOTRENTAQUATTRO/45 €/metro  1.834,45 
quadrato  

120 8.3.3.1  Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo
UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di
6x2,5 cm scorniciati sulla faccia esterna e smussati su quella interna, con
specchiature cieche in due o più riquadri di compensato dello spessore di 6 mm,
comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e la verniciatura con due mani
di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
- Superficie minima di misurazione m² 1,20 cadauno. 
in douglas  
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EURO QUATTROCENTOTRENTA/91 €/metro  430,91 

quadrato  

121 12.2.11.2  Fornitura e collocazione di pannello monolitico strutturale isolante sottotegola, per
copertura a falde, realizzato in polistirene espanso estruso XPS, monostrato
conforme alla norma UNI EN 13164, UNI EN 13172 ed al regolamento europeo
305/2011 con densità standard, esente da CFC o HCFC, avente conduttività termica
di 0,036 W/mk, reazione a fuoco in classe E secondo UNI EN 13505-1 ed UNI EN 
iso 11925-2, resistenza a compressione al 10% di deformazione < 250KPa secondo
UNI EN 826, assolvimento acqua per immersione a lungo periodo < 0,7% secondo 
UNI EN 12087. Il pannello è rivestito da lamina in alluminio goffrato. Il pannello
dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da enti
accreditati. Il pannello dovrà essere corredato di profilo metallico in lega alluminio
zinco silicio da minimo 3 cm forato per consentire lo smaltimento dell'acqua e la
micro ventilazione. Lo stesso servirà di piano di appoggio delle tegole. 
spessore 80 mm 

EURO SETTANTATRE/28 €/metro  73,28 
quadrato  

122 11.3.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di
colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.  

EURO VENTIDUE/19 €/metro  22,19 
quadrato  

123 12.4.1.5  Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta
bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc.
compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed
ogni altro onere ed accessorio. 
con tegole tipo Coppo siciliano  

EURO CINQUANTACINQUE/84 €/metro  55,84 
quadrato  

124 13.8.1  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi
genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min),
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la
fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.  

EURO VENTISETTE/35 €/metro cubo  27,35 

125 10.1.11  Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5  cm,
compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.  

EURO DUE/97 €/cadauno  2,97 

126 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o
profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.  

EURO TRE/02 €/chilogrammo 3,02 

127 3.1.8.1  Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 30 N/mm², eseguito
secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una
miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L.
con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa.Dato in opera anche in più fasi ed a
strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio. Solo
escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. 
per spessore di cm 5  

EURO VENTISETTE/18 €/metro  27,18 
quadrato  
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Oneri Sicurezza  

128 26.1.4.2  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso 
il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico
delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di
macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, 
le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la
segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto
della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le 
mantovane. 
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di cui all’art.
133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per
i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio 

EURO DODICI/27 €/metro cubo  12,27 
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Voci Finite senza Analisi  

129 12.1.3  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di
bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità
al freddo certificata di - 10 °, con destinazione d'uso certificata dal produttore come: 
strato intermedio, strato a finire , multistrato a vista. La membrana sarà  posta a
qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a
caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo
con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza
minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. 

EURO DICIANNOVE/19 €/metro  19,19 
quadrato  

130 12.1.1  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata
con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

EURO OTTO/66 €/metro  8,66 
quadrato  

131 10.1.7.1  Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala. 
con marmi dello spessore di cm 2 

EURO DIECI/09 €/metro  10,09 
quadrato  

132 8.3.9  Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con
spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della
D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in
legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque
fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia
di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura 
con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente
dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. 

EURO CINQUECENTOVENTI/65 €/metro  520,65 
quadrato  

133 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non
superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di
filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in
materia.  

EURO TRE/45 €/chilogrammo 3,45 

134 21.5.3  Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera
per ossatura di solai, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da
murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura
degli stessi.  

EURO MILLEOTTOCENTOOTTANTA/05 €/metro cubo  1.880,05 

135 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. 
per strutture in calcestruzzo armato  escluse quelle intelaiate 

EURO DUE/71 €/chilogrammo 2,71 

136 21.9.2  Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto, composto da una miscela di calce
idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie
laviche, avente granulometria continua 0,1 ÷ 3 mm per restauri e recuperi
architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito 
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da un primo strato (arricciatura) di 3 ÷ 5 mm. da applicare a cazzuola, un secondo
strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra
predisposti sesti. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso
l’onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 

137 1.1.9.2  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso
interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone
e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi
eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno,
escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle
materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l’onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’impresa). Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
all'interno di edifici  

EURO CENTOCINQUANTANOVE/59 €/metro cubo  159,59 

138 21.1.13  Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato,
compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto. 

EURO CINQUANTADUE/41 €/metro  52,41 
quadrato  

139 21.1.22  Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto. 

EURO DICIANNOVE/43 €/metro  19,43 
quadrato  

140 21.1.21  Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura),
compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto. 

EURO SEI/66 €/metro  6,66 
quadrato  

141 21.1.12  Scomposizione di solai in ferro e tavelloni di laterizio di qualsiasi luce e spessore ed 
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO TRENTAOTTO/60 €/metro  38,60 
quadrato  

142 3.1.2.2  Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco
classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -consistenza semi 
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione per lavori edili C28/35 

EURO DUECENTOUNO/14 €/metro cubo  201,14 

143 3.1.1.4  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 16/20 
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EURO CENTOSETTANTAQUATTRO/57 €/metro cubo  174,57 

144 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali,
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.  

EURO TRENTAOTTO/59 €/metro  38,59 
quadrato  

 POLLINA lì 23/01/2023 
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